
Porocell medence elem
 

Pro POROCELL szett 3,00 x 6,00 x 1,50m

  

Prémium min?ség? Pro POROCELL medence szett 3,00 x 6,00 x 1,50m méretben. Meger?sített szerkezet, professzionális h?szigetelés és
maximális tartósság. 

Értékelés: Még nincs értékelve 
Ár
Alapár adóval:1.380.896 Ft

Ár kedvezménnyel1.087.320 Ft

Fogyasztói ár1.380.896 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 1.087.320 Ft

Kedvezmény

Adó összege 293.576 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l 

GyártóAQUASHOP 

Leírás 
  

  

  100% EREDETI GYÁRI TERMÉK AQUAMANIAC MIN?SÉGBIZTOSÍTÁS 

Pro POROCELL szett 3,00 x 6,00 x 1,50m

Magas min?ség? Pro POROCELL polisztirol zsaluköves medence szett h?szigetelt szerkezettel és komplett gépészeti összeállítással.

  MEDENCE MÉRET 3,00 x 6,00 m   MEDENCE MÉLYSÉG 1,50 m   SZERKEZETTÍPUS POROCELL polisztirol zsalu   ALKALMAZÁS Földbe süllyeszthet? kivitel

Profi megoldás saját építés? úszómedencékhez h?szigetelt zsalurendszerrel

A Pro POROCELL szett 3,00 x 6,00 x 1,50 méteres méretben ideális választás családi házak kertjébe, ha tartós, esztétikus és kiváló h?szigetelési tulajdonságokkal rendelkez? úszómedencét szeretne. A rendszer alapját képez? polisztirol zsaluelemek nemcsak könny? és gyors építést tesznek lehet?vé, hanem a kiváló

h?szigetel? képességüknek köszönhet?en jelent?sen csökkentik a medencevíz éjszakai leh?lését, ezáltal hosszabb fürdési szezon biztosítanak.

A zsaluelemek üreges bels? szerkezete vasalás elhelyezése után betonnal tölthet? ki, így egy rendkívül stabil, monolitikus vasbeton szerkezet jön létre, amely ellenáll a talajnyomásnak és a jéghatásoknak is. Az építési technológia precíz illeszkedést biztosít, minimalizálva a helyszíni hulladékot és a munkaid?t. A szett részét

képez? gépészeti elemek összehangoltan biztosítják a hatékony vízforgatást és tisztítást.

A szakszer? beépítéshez elengedhetetlen a pontosan kimért alaplemez, a megfelel? vízszigetelés, valamint a gépészeti csövek és idomok szivárgásmentes csatlakoztatása. A rendszer hosszú élettartamát a prémium alapanyagok és a szabványosított medencetechnikai alkatrészek garantálják, amelyek teljes kör?en kiszolgálják

a lakossági felhasználói igényeket.

  ? Mérnöki és konstrukciós el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

Kiváló h?szigetelés: A polisztirol zsaluelemek magas h?tartó képessége révén a víz melegebb marad, ami növeli a komfortérzetet.

Gyors és egyszer? építés: A kis súlyú, egymásba illeszked? elemek gyorsabb kivitelezést tesznek lehet?vé a hagyományos zsaluzáshoz képest.

Nagy szerkezeti szilárdság: A betonmaggal kiöntött vasalt szerkezet évtizedekig ellenáll a statikai és dinamikus terheléseknek.

Komplett gépészeti csomag: A szett tartalmazza a medence üzemeltetéséhez szükséges alapvet? gépészeti és áramlási elemeket.

Rugalmas kialakítás: A bels? burkolat és a gépészet pontos igényekre szabható, egyéni esztétikai igénnyel.

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek
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Porocell medence elem
 

Gyártó és típus: AQUASHOP Pro POROCELL szett

Gyári cikkszám: 181502

Medence hossza: 6,00 m

Medence szélessége: 3,00 m

Medence mélysége: 1,50 m

Szerkezeti anyag: Magas s?r?ség? EPS polisztirol zsaluelem

Alkalmazási terület: Földbe süllyesztett úszómedence

Gyári felszereltség: Zsaluelemek, alap gépészet, szerelési útmutató

  

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

  KPE cs? 63mm A medence gépészeti csövezéséhez, a sz?r?m? és a medence test közötti f? vízszállító útvonal

kialakításához. Megnézem a kínálatban ?

  Flexibilis PVC cs? 50mm A süllyesztett gépészeti akna és a befúvók, szkimmer közötti föld alatti kötésekhöz.

Megnézem a kínálatban ?

  Szelepakna Large A medence gépészeti szerelvényeinek, szelepeinek és elzáróinak kulturált és fagyvédett

elhelyezéséhez a föld alatt. Megnézem a kínálatban ?

  ? Medencetechnika és Gépészet szakért?i jótanács a beépítéshez:

Beépítési tanács: Az alaplemez készítésekor ügyeljen a tökéletes vízszintre, mert a ferde aljzat megnehezíti a zsaluelemek pontos beállítását.

Üzemeltetési tanács: A betonozási fázisban fokozatosan, rétegesen töltse ki az elemeket, hogy elkerülje a zsaluelemek elnyomódását.

Karbantartási tanács: A gépészeti elemeket téliesítéskor vízteleníteni kell a fagykárok megel?zése érdekében.
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